
PALAN MANUEL A DRISSE PALANMATIC

TRACTEL

Palan à drisse nylon de 4 mm de Ø à 3, 5 ou 7 réas polyamide
pour des hauteurs de levée de 3 ou 7 m
très léger et d'encombrement faible, facilement utilisable en levage ou en traction
pouvant être utilisé pour faire du levage sur un point fixe ou mobile (palan en position
verticale), du tractage (palan en position horizontale)
came de sécurité assurant jusqu'à la charge nominale un freinage efficace à la limite du
blocage en cas de lâché intempestif de la drisse (permet à l'utilisateur de se reprendre à
chaque traction sur la drisse)
moufle haute à crochet ciseaux et moufle basse avec crochet estampé
le modèle 630 Kg a une manille en lieu et place du crochet ciseau.

Caractéristiques
  

Référence
charge

maximale utile
course (m)

distance mini

entre siège (mm) modèle
nombre de réas

poids (kg) Prix HT

116273 250 kg 3,00 280 d212a 3 1.60 -
116270 250 kg 7,00 315 d202a 3 1.90 -
116274 400 kg 3,00 290 d214a 5 2.20 -
116271 400 kg 7,00 340 d204a 5 2.90 -
116272 630 kg 3,00 390 d206a 7 3.70 -
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